
Технические характеристики
Номинальная производительность, т/ч 15
Давление расчетное, МПа (изб.) 0,049
Давление испытания, МПа (изб.) 0,2
Температура расчетная, °С 110
Материал колонки, патрубков и фланцев Углеродистая сталь
Материал внутренних устройств Нержавеющая сталь
Способ присоединения к баку Фланец 500-6-01-1-В-Ст20-dв 530 ГОСТ 33259-2015
Толщина тепловой изоляции, мм
Масса с тепловой изоляцией, кг

50
250

Таблица присоединений
Обозн. Назначение DN, мм PN, МПа Вылет штуцера, мм Кол-во, шт.

А Подвод конденсата 50 1,6 150 1
Б Подвод деаэрируемой воды 50 1,6 150 1
В
Г

Отвод выпара
Резерв

50
50

1,6
1,6

180
150

1
1

* Неуказанные предельные отклонения размеров по ГОСТ 30893.1-v.1. В комплект поставки входят водосливные трубы (2 шт.) 
для монтажа по месту сборки деаэратора.
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Масса Масштаб
Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Лит.

Разраб.
Пров.
Т.контр. Лист Листов

Н.контр.
Утв.

1

Колонка деаэраторная
DAB-C15 type 2

Гилин 23.04.25
Субботина 23.04.25
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