
           Телефоны центрального офиса: 
+7 (495) 505-21-45, +7 (496) 574-54-04 

 
Адрес производства: 
Россия, 144001, МО, г. Электросталь,  
ул. Карла Маркса, д. 1 

 

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 

ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ФИЛЬТРА 

Дата: *       

Компания: *       

Адрес: *                                                                                    

Контактное лицо: *       

Должность: *                                          e-mail:                         @       

Телефон:        *                             
Поля, отмеченные    *   , заполнять обязательно!!! 

Назначение фильтра 
 
 

Осветление – ФОВ 
 
 

Ионирование (противоток) – ФИПр 

 
 

Сорбция – ФСУ    Водород-катионирование  – ФИПа (H) 

 
Натрий-катионирование (I ступень) – ФИПаI 
(Na) 

 
Смешанного действия с внутренней 
регенерацией – ФИСДВР 

 
Натрий-катионирование (II ступень) – ФИПаII 
(Na) 

 
Смешанного действия с выносной 
регенерацией – ФИСДНР 

 
 

Анионирование – ФИПа (ОН)   

 

Наименование Значение 

Параметры фильтра 

 Диаметр корпуса, м  

Производительность, м3/ч  

Рабочая температура, ̊С  

Рабочее давление, МПа  

Среды и используемые материалы 

Фильтруемая среда  

Фильтрующий материал (1 и 2 слой при двухслойной загрузке)  

Регенерационный раствор (1 и 2 слой при двухслойной загрузке)  

Дополнительно: 

Материал корпуса фильтра  

Необходимость нанесения АКЗ (тип)  

Необходимость наружного трубопровода  

Необходимость КИП и запорной арматуры  

Тип запорной арматуры (затворы / задвижки / шаровая)   

Необходимое количество аппаратов  

Дополнительные требования 
 

 

Примечания:  

1) При возникновении вопросов по заполнения опросного листа, обращаться по тел. +7 495 204 29 64 
2) Заполненный опросный лист направлять на e-mail: info@oooboiler.ru   

mailto:info@oooboiler.ru

